
N1050

N1050 est un régulateur PID de température de hautes 

performances et design unique, alliant la robustesse éprouvée 

del’algorithme PID NOVUS à l’écran LCD, qui offre des 

mnémoniques alphanumériques à 11 segments, des chiffres plus 

grands et une indication d’état claire.

Outre la fonctionnalité d’autoréglage du PID, le N1050 offre le 

mode de régulation MLI par impulsion de relais statique ou par 

sortie à relais. Il est disponible aussi dans la version à 3 relais et 

avec interface RS485 Modbus. Il dispose de 5 programmes de 

rampes et paliers pour configurer la consigne, de sortie à 

démarrage progressif et de fonction minuterie. Pouvant être 

protégés par mot de passe, tous les paramètres sont 

configurables par l’afficheur, par le port USB ou même par 

l’interface RS485 Modbus.

Facile à installer et à maintenir grâce à son bornier détachable, 

le N1050 offre la plus faible consommation électrique du marché. 

Son boîtier, conçu avec matériau antiflamme, a un format 48x48 

mm (DIN 1/16) et une petite profondeur, ce qui le rend idéal pour 

les espaces restreints. Adéquat aux environnements agressifs, il 

est conforme aux normes de compatibilité et d’interférence 

électromagnétiques, tout en garantissant la robustesse et la 

fiabilité des applications.

Régulateur PID
de Température 

Écran LCD
Alphanumérique

• Écran LCD multicolore à fort contraste
• Affichage spécial multi-angle
• Compact, idéal où l’espace est limité
• Design élégant pour les machines
• Programmes de rampes et paliers
• Fonction minuterie integrée
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Tampon



Spécifications Techniques

Configuration
Via USB (micro-B) et
logiciel QuickTune

Certifications CE, UL et cUL

Source
d'Alimentation

100-240 Vac/dc ou
12-24 Vdc (en option)

Conditions de
Fonctionnement

Température : 0 à 50 °C
Humidité : 80 % @ 30 °C

Panneau
Frontal

IP65
Polycarbonate (PC) UL94 V-2

Boîtier 48x48 mm (DIN 1/16)
ABS+PC UL94 V-0

Fonctions
Spéciales

Démarrage progressif

Alarme de segment de
rampe ou palier

2 alarmes (7 types)

Fonction minuterie

Détection de boucle ouverte

LCD alphanumériques à 11
segments, affichage multiangles
de haute contraste

Capteur d'Entrée Thermocouples J, K T, S et Pt100

Fonctionnalités
de Régulation PID

MLI
Autoréglage

Actions de
Régulation

Chauffage
ou réfrigération

Sorties de
Régulation

1 Impulsion par relais 
statique et relais
3 relais (en option)
Analogique (en option)

Afficheur

Consommation

Communication

6 VA maximum

Période
d'Échantillonnage 100 ms

Rampes
et paliers

5 programmes
avec 4 segments
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RS485 Modbus RTU (en option)

Bornier
détachable

Facile à mettre
en service

Faible
consommation

électrique
N’utilisez que 
le nécessaire

Protection et
sécurité
Matériau

antiflammes 
UL94 V-2

Configurable
par USB

Configuration par USB 
avec le logiciel gratuit 

QuickTune
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